Elektrochemická řada kovů a vodíku
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ELEKTROLÝZA
· Je rozklad látky působením stejnosměrného proudu.
· Podmínky: 
1. přítomnost iontů v roztoku nebo tavenině
2. průchod stejnosměrného proudu 

Význam elektrolýzy:
· Výroba čistých kovů – Mg, Al, Zn, Cu…
· Výroba plynů – kyslík, vodík, chlor…
· Pokovování – postříbření, pozlacení, pozinkování 
· Čištění kovů – např. výroba „pětidevítkové“ mědi = 99,999 % 
SCHÉMA ELEKTROLÝZY

· Zdroj – monočlánky, akumulátor
· Elektrolyt – roztok nebo tavenina, jeho vodivost je umožněna přítomností iontů
· Elektroda – tyčinka z vodivého materiálu (kovu, uhlíku…)
· Katoda – záporná elektroda, probíhá na ní redukce kationtů
· Anoda – kladná elektroda, probíhá na ní oxidace aniontů  
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kovy obecné kovy uslechtilé

Roste schopnost se redukovat, roste uslechtilost kovi

Roste schopnost se oxidovat, klesd uslechtilost kova

Ruzné kovy maji riznou schopnost ztracet elektrony => maji
rizné reakcni viastnosti.
1. Méné uslechtily kov vytésnuje z roztoku kov uslechtilejsi.
2. Obecné kovy reaguiji s kyselinami za vzniku vodiku.
Vyuziti: galvanické clanky

suché clanky

akumulatory




