SLUCH – STAVBA UCHA
     Vnější ucho – boltec, zvukovod, bubínek
· slouží k zachycení a vedení zvukových vln
Střední ucho – bubínek, sluchové kůstky, oválné okénko
· zesiluje zvukové vlny a převádí je na pohyb kapaliny ve vnitřním uchu
· Sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek
· Eustachova trubice: spojení středního ucha s nosohltanem, slouží k vyrovnávání tlaku
Vnitřní ucho – oválné okénko, blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami
· převádí pohyb kapaliny na podráždění sluchových buněk
· je uloženo ve skalní kosti a vyplněno kapalinou
[image: image1.png]Piiklad piibliznych hodnot pro nékteré znams zvuky:

Zvuk hladina intenzity zvuku [dB]
Zvukovy prah 0
Selest listi 10
Sum listi 20
Pouli¢ni hluk v tichém pfedmésti 30
Tlumeny rozhovor 10
Normélni pouliéni hluk 50
Hlasity rozhovor 60
Hluk na silné frekventovanych ulicich velkomésta 70
Hluk v tunelech podzemnich Zeleznic 50
Hluk motorovych vozidel 90
Maximalni hluk motorky 100
Hlasité obrabéci stroje 110
Startujici letadlo ve vzdalenosti 1m 120

Hluk péisobici bolest 130
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Poškodit sluch mohou zvuky nad 80 dB za:


ROVNOVÁŽNÉ ÚSTROJÍ

· Uloženo ve skalní kosti
· Tvořeno dvěma váčky a třemi polokruhovitými chodbičkami
· Je vyplněno kapalinou a drobnými krystalky
· Při pohybu jsou smyslové buňky drážděny posouváním krystalků => mozeček dostává informace o poloze a pohybu hlavy 
rovnovážné ústrojí








